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Pregunta 3

R ——
De acuerdo a la resolucién 1409 de 2012 el Reglamento de Seguridad para proteccién contra caidas en
trabajo en alturas, es de estricto cumplimiento para empleadores, empresas, contratistas y trabajadores,
de todas las actividades econémicas, de los sectores formales e informales de la economia, que desarrollen
trabajos en alturas con peligro de caidas.
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Pregunta 4
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Maxima fuerza de Detencién (MFD) es: La maxima fuerza que puede soportar el trabajador sin sufrir una
lesién, es 1.800 libras (8 Kilonewtons - 816 Kg)
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trabajo en el que exista el riesgo de caer a 1,50 m o mas sobre un nivel inferior.

Articu!p 1°. Objeto y campo de aplicacion. Liaipresenteresolucisn tisns poro )
kglamenm de Seguridad para proteccion contra caidas en trabajo en alturas y apl
los empleadores, empresas, contratistas, subcontratistas y trabajadores de

actividades econdmicas de los sectores formales e informales de la economia, que ¢
trabajo en alturas con peligro de caidas.

Para efectos de la aplicacion de la presente resolucion, se entendera su obligatoriedad en todo

Paragrafo 1°. En el caso de la construccion de nuevas edificaciones y obras civiles, se
entendera la obligatoriedad de esta resolucion una vez la obra haya alcanzado una altura de

1,80 m o mas sobre un nivel inferior, momento en el cual el control de los riesgos se debera
hacer desde la altura de 1,50 m.
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Paragrafo 2°. Si en el analisis de riesgo que realice el coordinador de trabajo en alturas o el
responsable del programa de salud ocupacional denominado actualmente Sistema de Gest;ély
de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) de la empresa, se identifican copdictpne
peligrosas que puedan afectar al trabajador en el momento de una caida, tales como areas con
obstaculos. bordes peligrosos, elementos salientes, puntiagudos, sistemas energizados,
maguinas en movimiento, entre otros, incluso en alturas inferiores a

las establecidas en este




