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Las pantallas de proteccion y los dispositivos sensibles que al detectar una persona evitan
el funcionamiento de la maquina., hacen parte de:

Seleccione una:
a. Los resguardos.
b. Las barreras de contencién.
c. Las medidas de proteccion. %

d. Los dispositivos de proteccion.

e. Equipos de proteccion personal
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Medidas de prevencion y
protecciol

La Resolucion 2400 de 1979 en el Tiwlo Vil y el
Gapituio |, establece las medidas de proteccion
¥ proteccion de las maquinas y equipos en
general, haciendo referencia a I0s controles que
S debe implementar en la fuente, en el medio
v en el trabajador para asegurar que el uso de
maquinasy €quipos o va a generar lesiones a los
trabajadores. Para el control del peligro mecanico
Se han desarollado medidas de prevencion y de
proteccion. Las primeras hacen referencia a los
controles que Se pueden integrar a la maquina 0
la reduccion de fa exposicion del rabajador y las

segundasno se integran ala méguina. (Fundacion
Universitaria del Andina 7 Medidas de
prevencion )

Medidas de prevencion

Algunas medidas de prevencion que se pueden
tener en cuenta en las organizaciones son:

Integradas a la méquina. Evitar salietes, aristas
Cortantes, entre otos. Emplear _aberturas
pequenas. Utiizar Sistemas de mandos seguros.
Disefio de méquinas y hemamientas.

Reducir exposicion.  Utiizar  equipos  y
componentes que sean homologados. Utiizar
equipos mecanizados o automatizados para
operaciones de carga y descarga. Demarcacion
de dreas y operacion fuera e zonas peligrosas.
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Medida de proteccion

Resguardos. Se utifzan como barera material.
Pueden ser. fijos, moviles y regulables.

> Fios: Resguardos que se mantienen en su
posicion, es deck, cemados, ya sea de forma,
permanente (por soldadura, etc) © bien por
‘medio de slementos de facion tomilos, etc) que.
impiden que puedan Ser refrados/abiertos sin el
‘empleo de una hemamienta. Los resguardos fiog

(enceman completamente la zona peiigrosa)
distanciadores (1 encieman totaimente la
peligrosa, pero, por sus dimensiones y distancia
ala z0na, la hace inaccesbie).

Moviles: Resguardos articulados o guiados,
que es posible abrir sin hemamientas. Para
garantizar su_eficacia_protectora deben ir
250ciados a un dispositivo de enclavamiento,
con o5in blogueo.

> Regulables: Son resguardos fios 0 movies que
s0n regulables en su totalidad 0 ue incorporan
partesreguiables. Cuandose ajustanauna cierta
PoSicion, sea manualmente (regije manua) 0
‘automticamente (autoneguiable), permanecen
en elladurante una operacion determinada.

Dispositvosde, Doblemando
Dispositvos sensibles’ ue

eteciar una persona evian el funcionarmiento de
Ia méquina. Curso Higiene y Segurdad Industral
“Sequridad Industrial (pag. 7). HIGIENE Y
‘SEGURIDADINDUSTRIAL FundacionUnierstaria
el Area Andina. ID N° 6036871]

FORMATO

wicrsesen %
i Buscar -
35, Reemplazar

I} Seleccionar -

Edicion -




